
DELTA® beschermt waarden. Bespaart energie. Verschaft comfort.

Unieke verhoogde treksterkte dankzij 
BiCo technologie en verbeterde wapening.

DELTA®-VITAXX S PLUS
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N.V. Dörken Benelux S.A.

Brusselsesteenweg 483

B-1731 Zellik (Asse)

Tel.: 02 466 02 75

Fax: 02 466 87 35

info@doerken.be

www.doerken.be

Lid van de Dörken groep
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DELTA®-VITAXX S PLUS 

DELTA®-VITAXX S PLUS is de volgende 
 evolutie in onderdakfolies dankzij de 
nieuwe BiCo technologie

BiCo verwijst naar de innovatieve opbouw 
van de vezels: de kern en de mantel 
 bestaan uit 2 verschillende materialen. 
Hierdoor wordt de vezel dunner, is de 
 hoeveelheid vezels per m2 hoger waardoor 
we een sterker product krijgen ten opzichte 
van andere geotextielen met hetzelfde 
gewicht.

Voordelen:
■  Aanzienlijk sterkere geotextielen
■  De tussenliggende dampopen film is 

beter beschermd tegen UV en 
 veroudering

■  Optimale sterkte met minder gewicht

Overzicht

Materiaal De gewapende folie bestaat uit 
4 lagen: 2 geotextielen langs de 
 buitenzijde, een polypropyleen 
raster als bewapening en een 
gepatenteerde dampopen film. 
Op boven- en onderzijde zijn 
 kleefstroken voorzien.

Toepassing Universeel toepasbaar als 
 waterdichte, dampopen  
o   nderdak- en gevelfolie. 

Verwerking ■ rechtstreeks op dakbeschot 
■ rechtstreeks op isolatie 
■ vrijdragend 

Gewicht ca. 170 g/m2

Treksterkte ca. 520/520 N5 cm
(EN 12311-1)

Waterdichtheid waterdicht W1 (EN 13859-1+2)

Sd-waarde ca. 0,05 m (EN 1931)

Temperatuur-
bestendigheid -40 °C tot +80 °C

Rolgewicht ca. 12,75  kg

Rolafmeting 50 m x 1,5 m

MADE IN GERMANY.
MADE FOR THE WORLD.
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