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One-stop bouwshop
De veeleisende, kwaliteitsbewuste bouwprofessional 
heeft de keuze uit een ruim productassortiment met  
meer dan 20.000 referenties. Ons ruime aanbod omvat 
riolerings- en infiltratiematerialen, nutsleidingen, dak-, 
gevel- en isolatiematerialen en folies. Via onze webshop 
en een netwerk van 11 distributiecentra, verspreid over 
heel België, garanderen wij een performante service via 
afhaling of levering.

Non-stop bouwadvies
Met gespecialiseerde teams bieden wij de geschikte 
bouwtechnische oplossing voor elk project. Zeker  
bij grotere projecten kan een grondige analyse van de 
plannen en van de voorgestelde systemen en  
materialen vaak tot verrassende inzichten leiden. 
Inzichten die de rendabiliteit van uw project vaak met 
meerdere procenten verhogen.
Non-stop bouwadvies is dan ook minstens even 
belangrijk als de producten zelf.

Deschacht is uw Belgische bouwpartner, die uw project ontzorgt 
met innovatieve oplossingen en uw werf belevert volgens afspraak.

shop.deschacht.eu
Bezoek onze webshop

www.deschacht.eu
Bezoek onze website
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shop.deschacht.eu

ONZE WEBSHOP
Profiteer van alle voordelen en versnel uw aankoopproces!

NOG GEEN ACCOUNT? 
Registreer nu via

www.deschacht.eu/registration

Profiteer van de vele voordelen

	✔ Breed scala aan producten online beschikbaar
	✔ Duidelijk overzicht van onze voorraad per filiaal
	✔ Extra online korting
	✔ U kiest: afhalen of leveren
	✔ Handige zoekmodule
	✔ Extra advies
	✔ Rekentools bij specifieke 

productcategorieën
	✔ Integratie van uw ERP-software mogelijk

Een optimale service is bij Deschacht de hoogste prioriteit. Wij integreerden daarom verschillende online 
services om uw aankoopproces te optimaliseren en zo efficiënt mogelijk te maken.

ONTDEK ALLE 
VOORDELEN

Scan de QR-code 
en ontdek alle 

productinformatie 
in onze webshop

- enkel voor de vakman -
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01  I  RIOLERING & INFILTRATIE

Afvoerbuizen en hulpstukken

PVC put met overstort

Variobox

PVC filterput

Geotextiel

PVC put met terugslagklep

Deschacht is specialist in riolering en infiltratie. Het brede assortiment bestaat uit Benor- 
gekeurde PVC buizen en hulpstukken, PP buizen, PE afvoerbuizen, PP-Ribwall, gresbuizen maar 
ook uit o.a. alle toebehoren zoals moffen, PVC nazichtsputten, PP huisaansluitputten enz.
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Filters
Devabox
Devabox is een PP regenwaterfilter die op een 
stabiele ondergrond waterpas gemonteerd 
wordt voor de regenwaterput. Deze Devabox 
is onontbeerlijk als regenwater voor toiletten, 
wasmachine, tuin en schoonmaak moet 
dienen.

Devamax
Betonnen opzetstuk met filter. 
Devamax wordt op één lijn met inloop en 
overloop, waterpas in het mangat boven de 
regenwaterput ingewerkt. Door het grote 
filteroppervlak kan Devamax ook aangewend 
worden voor grote dakoppervlakken van 
scholen, RVT, industriegebouwen, enz ...

Regenwaterput met Devafilter

ALU Side-Drain

Devaplus

Devaplus
Deze efficiënte regenwaterfilter wordt op één 
lijn met inloop en overloop, waterpas in het 
mangat boven de regenwaterput ingewerkt.

Hauraton

Wervelfilter
Wervelfijnfilter voor ondergrondse inbouw, 
vervaardigd uit polypropyleen met inox filter-
element. Verwijdert alle vuil uit het water.

Wisselsprongfilters
Deze zelfreinigende filters worden gebruikt 
voor de filtering van regenwater o.a. afkom-
stig van dakbedekkingen.
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PP Ribwall IT Riool
De PP Ribwall IT-riool is een infiltratiebuis met 
een dubbelwandige gestructureerde wand 
en is voorzien van een voorgemonteerde 
afdichtingsring. De PP Ribwall IT-riool is aan 
de binnenkant glad en wit van kleur en aan 
de buitenkant zwart. De PP Ribwall  
IT-riool kan voorzien worden met een 
omwikkeling van Geotextiel. Verkrijgbaar in 
diameter 200 t.e.m. 1000.

De voordelen:
-	 Hoge opnamen- & afvloeiingscapaciteit
- 	Opslagcapaciteit van 95%
-	 Hoge kwaliteit en levensduur
-	 Waterdoorlatend aan alle zijden
	 driedimensionaal)
-	 Extreem belastbaar, zelfs bij zeer lage 		
	 inbouwhoogte
-	 Modulair (horizontale en verticale 		
	 verbindingsmogelijkheden)
- 	Op te bouwen in verschillende hoogtes
- 	Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
- 	Benor gekeurd.

Geotextielen
Geotextiel is een schimmel- en rotbestendig 
PP materiaal op rol dat gebruikt wordt voor 
o.a. het scheiden van bouwlagen. Geotex-
tiel is wortelwerend, stabiliseert grind, en 
beperkt het ontstaan van onkruid. Door de 
hoge waterdoorlaatbaarheid wordt geotextiel 
voor infiltratietoepassingen gebruikt rondom 
vario- en controlboxen.

Vario- en controlbox
De Variobox en controlbox maken deel uit van een duurzaam waterbeheersysteem 
en zijn bedoeld voor het bergen, transporteren en infiltreren van regenwater.  
De controlbox geeft toegang voor inspectie- en onderhoudstoepassingen.

PP omwikkelde infiltratiekrat
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Deksels
Deschacht is gespecialiseerd in deksels en roosters voor diverse toepassingen.  
In functie van de toepassing en belasting bieden wij een uitgebreid assortiment  
aan materialen en formaten: gietijzer, aluminium, Hermelock, pvc. 

Svelto
Svelto Plus is een uit glasvezel versterkt 
kunsthars deksel met belastingsweerstand 
van 12,5 ton. Het is waterdicht en geurdicht 
dankzij een EPDM-afdichting. Geschikt voor 
voetpaden, voetgangerszones en daarmee 
vergelijkbare zones, parkeerterreinen en 
lagere groepen.

Gietijzeren deksel

Septische- en waterputten
Het assortiment polyethyleen regenwatertanks 
van Deschacht staat voor hoogwaardige kwali-
teit dankzij speciaal ontworpen en verstevigde 
ribben waardoor de grondwaterdruk wordt 
verspreid over de totale oppervlakte van de 
tanks. Deze tanks zijn duurzaam en ongevoe-
lig voor corrosie. Vuil krijgt geen vaste houvast 
door de gladde binnenwanden. Verkrijgbaar in 
diverse afmetingen en formaten.

PP geurdicht deksel
De polypropyleen toezichtsdeksels zijn  
geurdicht en kunnen een belasting aan tot 
2000 kg. De deksels kunnen rechtstreeks op 
het ophoogstuk geplaatst worden.
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Drainagebuizen
PE drainagebuizen zijn duurzaam, bestand tegen hoge en lage temperaturen en chemisch 
resistent. Drainagebuizen worden al dan niet omhuld in functie van de toepassing en grond 
waarin ze geplaatst worden. De mate van zanddichtheid van het omhullingsmateriaal wordt 
aangeduid met een 090-waarde.
Beschikbaar vanaf 50 mm t.e.m. 200 mm ø. 50 m per rol.

Flexibele kabelbuis
Buissystemen op rol voor aanleg in de  
grond voor elektrische installaties. Conform  
EN 50086-2-4. Dubbelwandig met inwendig  
zwart LDPE en uitwendig rood geribd HDPE. 
De buizen worden standaard geleverd met 
mof en trekdraad.
Verkrijgbaar in lengtes 25 m en 50 m  
in diameters tot 200 mm. Beschikbaar 
vanaf 40 mm t.e.m. 200 mm.

Drainplus - Infiltratiesysteem
DRAINplus is een drainage- en infiltratiesysteem met een  
groot absorptieoppervlak. Het is een voorgemonteerd alles-in-één 
systeem dat geschikt is voor meerdere toepassingen, waaronder 
drainage van opgevangen water, geleidelijke infiltratie van regenwater 
in de grond en waterbehandeling. Gemaakt van gerecycled materiaal is  
DRAINplus zelf 100 % recyclebaar.
De volledig gesloten buizen kunnen in elke richting worden gebogen voor een bijzonder snelle, 
eenvoudige en ergonomische installatie – hetzij in de lengterichting, hetzij op onderling verbonden  
niveau. Het kan horizontaal of verticaal worden gebruikt, waardoor maximale flexibiliteit bij de afwatering van 
een perceel wordt gegarandeerd en de implementatie van verschillende drainage-oplossingen wordt vereenvoudigd.

PE DRAINEERBUIS NAAKTPE DRAINEERBUIS MET POLYPROPYLEEN

PE DRAINEERBUIS MET KOKOSVEZEL PE DRAINEERBUIS MET GEOTEXTIEL
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Aardingslus 
Aardingslus voor het aarden van je woning  
in de fundering. Verkrijgbaar in lengtes van 
25 m t.e.m. 80 m en op afsnijding.

PVC aansluitbocht 
Om woningen probleemloos te kunnen aan- 
sluiten op de openbare nutsvoorzieningen zijn 
aansluitbochten nodig. Een dergelijke aansluit-
bocht bestaat uit 5 aaneengesloten kunststof-
buizen waarop duidelijk vermeld staat welke  
buis voor welke aansluiting is bedoeld.Bekistingsset 

De energiekit of bekistingsset wordt gebruikt 
als inbouwelement in de fundering. 
Het doet dienst als doorvoerelement 
van de nutsvoor-
zieningen en 
vindt zijn toe-
passing vooral 
in de kelderbouw.

RANDISOLATIE

VLOERISOLATIE

AARDINGSLUSBOUWFOLIE

DRAINAGE

WATERKERING

DPC

02  I  FUNDERING

Bouwfolie ECO 
De bouwfolie ECO is een bijzonder stevige en 100% waterdichte LDPE 
folie die dienst doet als scheidingslaag tussen ondergrond en 
betonlaag. Deze bouwfolie is gemaakt van gerecycleerde 
materialen, voorkomt opstijgend vocht en zorgt 
ervoor dat vocht niet tot in de ondergrond 
kan doordringen. 

Toepassingen: onderlaag onder de beton, 
onderlaag onder de chape, tijdelijke 
afdekfolie. Bouwfolie is verkrijgbaar 
in verschillende breedtes, lengtes en diktes.

Keldernoppenfolie 
Noppenfolie met waterdichte en chemisch 
bestendige eigenschappen. Ook verkrijgbaar 
met extra scheidingsvlies (*), 
optioneel toepasbaar 
op groendaken.
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EPDM stroken
Zwarte EPDM stroken op rol als waterdichting 
tegen opstijgend vocht en als waterkering op 
de funderingen of op ondergronds metsel-
werk. Ook zijn ze uitermate geschikt voor de 
afdichting aan ramen, dorpels,  
gevelelementen en kelderwanden.

DPC folie
Performante dampschermfolie in LDPE met 
een dikte van 400 micron wat stevigheid en 
een optimale ondoorlaatbaarheid garan-
deert. DPC is de waterkerende folie bij uitstek 
voor opgaand metselwerk, ramen en lateien. 
Duurzaamheid troef: het materiaal wordt 
niet aangetast door zuren in het water, is 
rottingsvrij en schadeloos. Bovendien optima-
liseert de wafelstructuur aan beide zijden de 
hechting aan het metselwerk.  
Verkrijgbaar op rollen met een lengte van  
30 of 50 meter en een breedte tussen 10 en 
120 cm.

Delta-Thène
DELTA®-THENE is een koudzelfklevende baan om de bouwelementen in contact met de grond 
te beschermen tegen vocht en water. Deze deskundige afdichting vervaardigd uit een kruisla-
minaat speciale HDPE-folie en een kleef- en afdichtingslaag uit bitumenrubber beschermt het 
gebouw optimaal tegen vocht. Dit bijzonder flexibel materiaal kan snel en eenvoudig geplaatst 
worden, is normconform en meteen doeltreffend.

Supergum
Bitumineus membraan op basis van gemo-
dificeerd APP plastomeerbitumen met een 
niet-geweven polyester inlage. De bovenzijde 
van het membraan is afgewerkt met zand, de 
onderzijde is voorzien van een wegbrandbare 
polyethyleenfolie.

Waterkering
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Fundering
Halfvloeibare coating op basis van bitumen, oplosmiddelen en kleef-
stoffen. Toepassing: Fundering wordt gebruikt als buitenbescherming 
tegen vocht bij funderingen en muren, betonnen sokkels en leidingen 
en alle constructies in aanraking met aarde.

Gevel Hydrofuge
Hoogwaardige, duurzame en esthetische transparante hars voor het 
waterdicht maken van binnen- en buitenmuren die zich geheel of 
gedeeltelijk ondergronds bevinden en die onderhevig zijn aan een 
constante waterdruk zoals keldermuren, vijvers, funderingen, water- 
reservoirs, convectorputten.

Soudal 
Aquaswell
Één-component  
polyurethaan  
mastiek van  
hoge kwaliteit  
die opzwelt in  
contact met  
water, ontwikkeld 
voor de water-  
en gasdichte  
afdichting van  
buisdoorvoeren.

Soudal Soudaplug
Zeer snelzettende mortel voor het  
onmiddellijk dichten van lekken in beton en 
metselwerk, zelfs onder hoge druk.

Leienverf
Waterige hechtlaag voor acrylaatcoatings en -verven, die na het 
drogen een kleurloze film vormt. Aanbevolen als hechtprimer bij alle 
SUPRA acrylaatcoatings of -verven, zoals SUPRA Leienverf.  
Het gebruik van SUPRA Leienverf Primer is verplicht bij poederige of 
poreuze ondergronden, of wanneer er risico is van opstijgend vocht.

Stop Groene aanslag
Gebruiksklaar product bedoeld voor de bestrijding van korstmos, 
algen en zwammen op alle buitenoppervlakken zoals tegels, leien, 
gevels, vloeren, glas, hout, plastic, bitumineuze dakbanen met leislag, 
bitumen leien.

Tangit M 3000 
met pomp
Expansieschuim voor het 
water- en gasdicht maken van 
doorvoeren in steen en beton. 
Het muurdoorvoersysteem is 
onder andere geschikt voor 
bevestiging en afdichting van 
elk type buis in gasdoorvoeren, 
waterdoorvoeren, rioolwater-
doorvoeren en Kabel-
doorvoeren.

Resistit GSK
Luchtdicht bouwen met behulp 
van EPDM-stroken. Luchtdicht 
bouwen is de perfecte aanvul-
ling op een efficiënte isolatie, 
om op een relatief simpele  
wijze beter te scoren 
in de E-waarde 
van een woning. 
Om een goede 
luchtdichtheid te 
waarborgen, is 
het belangrijk om 
ook de overgang 
van de verschil-
lende materialen 
in de woning goed 
luchtdicht te maken 
en ervoor te zorgen 
dat het luchtscherm geen 
doorboringen en beschadigingen vertoont.  
Steeds meer wordt EPDM toegepast als afdichting van 
een gevelconstructie, kozijnaansluiting of metselwerk 
vanwege de hoge kwaliteit en bewezen levensduur van 
het EPDM materiaal .
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Afvoergeulen
TOP X
De TOP X afvoergoten zijn geschikt voor 
plaatsing bij de particulier, in garageopritten, 
in patio’s, tuinen of in voetgangerszones…

Voordelen:
-	 Eenvoudige plaatsing en licht om te trans-

porteren.
-	 Volledige aansluitmogelijkheden met hand-

leiding.

Top X is verkrijgbaar in 3 versies:
met een kunststof mazenrooster, galva 
sleuvenrooster of kunststof spleetgeul. Het 
is een compleet systeem met roostergoot, 
universeel afvoerhoekstuk en eindplaten.

RECYFIX® PLUS X
De RECYFIX® PLUS X afvoergeulen bieden 
oplossingen voor drukke verkeerszones met 

In functie van belastingklasse en toepassing 
biedt Hauraton een brede waaier aan  
oplossingen.

uiteenlopende toepassingen: intens personen-
wagen verkeer of occasioneel zwaar verkeer.
- Geullichaam uit gerecycleerd PP.
- Lichtgewicht.
- Voorzien van randbescherming in verzinkt 

staal.
- Aansluitingen mogelijk op de kopse kant,  

de zij- of onderkant.
- Chemisch bestendig, bestand tegen vorst 

en strooizout, UV-bestendig. Zij zijn volledig 
waterdicht en milieuvriendelijk.

RECYFIX® PRO
Innovatief afwateringssysteem in PP en 
PA-GF. Voor particuliere en professionele 
toepassingen tot belastingsklasse C 250.  
De afvoergeulen type RECYFIX® PRO worden 
vervaardigd uit gerecycleerd kunststof mate-
riaal. Zij onderscheiden zich van de andere 
afvoergeulen door hun grote chemische 
bestendigheid, hun extreem hoge bestendig-

Top X Plus X Pro

03  I  OMGEVINGSLAANLEG

Meer info

heid tegen vorst, strooizout en hun UV-be-
stendigheid. Zij zijn volledig vloeistofdicht en 
milieuvriendelijk. Commerciële, openbare en 
industriële zones, parken, openbare plaatsen 
en pleinen, tuinen, terrassen, binnenplaat-
sen, garage-inritten, sportstadia, ...
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Deksels & Lijnafwatering L&S is de specialist in aluminium  
klinker- en tegeldeksels.
De deksels zijn geur- en waterdicht en be-
schikbaar in meerdere formaten en hoogtes, 
afhankelijk van de toepassing.  

Het assortiment lijnafwatering van L&S
Het volledige gamma is geproduceerd uit 
geëxtrudeerd aluminium van hoogwaardige 
kwaliteit met een aparte anodisatielaag 
om oxidatie uit te sluiten. L&S biedt diverse 
accessoires zoals binnen- en buitenhoeken, 
verbindingsstukken enz.

Stardrain
De Stardrain is een lijngoot die bestaat uit een 
kunststof (PVC) gootelement met een grijs,  
zwart of cortenstaal aluminium designrooster. 
Deze goot wordt toegepast rondom de woning 
waar geen zware verkeersbelasting voor komt.

Meer info

Naast Hauraton verdelen wij aluminium geu-
len en klinker- en tegeldeksels van L&S.  
Dit assortiment is gekend voor zijn strak de-
sign, hoge kwalitatieve aluminium en brede 
keuze aan formaten en hoogtes.
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Drainix®

Voor de aanleg van nieuwe of heraanleg van bestaande verhardin-
gen (met een opp. groter dan 40 m²) zijn strikte regels opgelegd.  
Om aan deze eisen te voldoen is het aanleggen van een waterdoor-
latende verharding met infiltratie in de ondergrond een  
goede en efficiënte oplossing.
Belangrijk voor een waterdoorlatende  
verharding is dat het water doorheen de 
volledige structuur kan infiltreren 
en dat dus niet enkel de 
verharding zelf doorla-
tend dient te zijn, maar 
ook de fundering en 
onderfundering die zich 
hieronder bevinden. Tevens 
is het gewenst dat de verharding 
goed berijdbaar is. De vele voordelen van Drainix®:

-	 Slijtvast en sterk: 1 groot naadloos infiltrerend  
betonvlak mét wapening

-	 Mogelijkheid om te gieten in helling
-	 Kan gebruikt worden als bermversteviging
-	 Gebruiksvriendelijke plaatsing door zijn lichtgewicht
-	 Kan opgevuld worden met teelaarde of met grind
-	 Ook geschikt voor zwaar verkeer zoals vrachtwagens en heftrucks
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Gras- en grinddallen
Gras- en grinddallen zorgen voor een stabiliserend, 
waterdoorlatend en berijdbaar gras- of grindoppervlak. 
Deze dallen zorgen dan ook voor een oplossing tegen 
traditionele spoorvorming, putten en plassen met behoud van 
de groene, natuurlijke en rustgevende omgeving. 
“Grasdal Trudidal” is een sleutelproduct in een duurzaam 
infiltratiesysteem van hemelwater. 
Het is een ideaal product voor gras- en grindversteviging en kan 
zo gebruikt worden voor parkings, opritten, tuinen, terrassen, 
toegangswegen, taluds, plantsoenen, openbare plaatsen, 
sportterreinen, ... 

Het Trudigravel assortiment is ontwikkeld om een stabiel, duur-
zaam en berijdbaar grindoppervlak te garanderen. Het aanleg-
gen van Trudigravel grindstabilisatie biedt een oplossing tegen 
traditionele spoorvorming, putten en plassen met behoud van de 
waterdoorlatende eigenschappen van een verharding in grind.
De Trudigravel is gemaakt uit gerecycleerd polypropyleen en 
onderaan bekleed met een geotextiel. Dit geotextiel voorkomt het 
wegzakken van grind en het ontkiemen van onkruid.

Een alternatief voor traditionele verhardingen. Ideaal voor paden, 
opritten, terrassen enz. Met de nidagravel® -platen wordt elk 
grindoppervlak een stuk praktischer. De honingraatstructuur van 
de nidagravel® -platen houdt het grind perfect op z’n plaats.  
De afmetingen garanderen een snelle en eenvoudige plaatsing. 
Wandelen of rijden met een fiets, kinderwagen of rolstoel op grind 
is voortaan geen probleem meer. Ontsierende sporen, plassen en 
kuilen behoren voortaan dan ook tot het verleden.

Gebruiksklasse A:	 intensieve belasting.
Gebruiksklasse B:	 gewone belasting: licht verkeer
	 (brandweerwagens enkel toegelaten in nood).

De voordelen:
-	 Breed assortiment voor groot toepassingsveld
-	 Gewaarborgde productiekwaliteit via Copro keuring
-	 Inwendige uitzettingsvoegen voor temperatuurschommelingen
-	 Egale oppervlakte - esthetische oplossing
-	 Markeerdoppen in meerdere hoogtes
-	 Eenvoudig verbindingssysteem
-	 UV- en vorst bestendig

De grasdal bestaat uit 100% gerecycleerd polyethyleen en zijn 
100% recycleerbaar. Het zijn modulaire eenheden. Samen  

vormen ze een uiterst duurzame, blijvend poreuze structuur die 
kan opgevuld worden met gras of een natuurlijk aggregaat.
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04  I ISOLATIE

Waltec Black 
URSA WALLTEC BLACK is een vormvaste mi-
nerale wolplaat éénzijdig bekleed met zwart 
glasvlies. Het isolatieproduct bij uitstek voor 
de akoestische isolatie van spouwmuren, 
buitenmuren en geventileerde gevels. 

Ursapan 
Ursapan is een vormvaste minerale wolplaat 
éénzijdig bekleed met glasvlies. Het isolatie- 
product bij uitstek voor de akoestische 
isolatie van spouwmuren en gemene muren. 
Het is ook geschikt voor de isolatie van 
muren langs de binnen -of buitenzijde. Zeer 
performant isolatiemateriaal om te plaatsen 
tussen 2 woningen. 

λ-waarde 0,035 W/mK.

Afmeting: 1,35 x 0,60 m.

Walltec 
URSA WALLTEC 32 is een vormvaste minerale 
wolplaat éénzijdig bekleed met glasvlies. Het 
isolatieproduct bij uitstek voor de akoesti-
sche isolatie van spouwmuren en gemene 
muren. Het is ook geschikt voor de isolatie 
van muren langs de binnen -of buitenzijde. 
Zeer performant isolatiemateriaal om te 
plaatsen tussen 2 woningen.  
λ-waarde 0,032. 
Afmeting: 1,35 x 0,60 m.

04  I  GEVELISOLATIE

Utherm Wall L 
Utherm Wall L is een PIR isolatieplaat 
voor de spouwmuur. Deze plaat is aan beide zijden 
bekleed met een meerlaags gasdicht laminaat.
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XPS vloerisolatie 
Hardschuim XPS isolatieplaten in geëxtrudeerd polystyreenschuim met gesloten celstructuur 
voor gebruik als thermische isolatie. De hoge drukweerstand en de uitstekende vochtbesten-
digheid maken het product bijzonder geschikt als vloerisolatie. XPS isolatieplaten kunnen 
worden toegepast met alle standaard vloerverwarmingssystemen. 

Uterm Floor 
Utherm Floor LE is een PIR isolatieplaat Euroklasse E voor de vloer, ook toepasbaar in 
combinatie met vloerverwarming. Deze plaat is aan beide zijden bekleed met een meerlaags 
gasdicht laminaat, voorzien van een rasterprint.

Rockfit Mono 
Soepele en waterafstotende rotswolplaat 
(ca. 45kg/m³), geschikt voor thermische 
en akoestische isolatie van gemetselde 
spouwmuren met gedeeltelijke spouwvul-
ling, gemetselde spouwmuren met volledige 
spouwvulling, vliesgevels met gesloten voegen, 
woningscheidende wanden (gemene muren). 
λ-waarde 0,035. Afmeting: 1 x 0,80 m.

Rockfit Premium 
Extra stevige en waterafstotende rostwolplaat 
(ca. 70kg/m³) met hoge thermische presta-
tie. Optioneel leverbaar met zwart mineraal-
vlies. Geschikt voor gemetselde spouwmuren 
met gedeeltelijke spouwvulling, gemetselde 
spouwmuren met volledige spouwvulling, 
vliesgevels met open of gesloten voegen, 
woningscheidende wanden (gemene muren). 
λ-waarde 0,035. Afmeting: 1 x 0,80 m.

PremiumMono

Randisolatie 
Elastische randisolatie in densiteit 20 kg/m³ met uitstekende 
contactgeluid reducerende eigenschappen. De randisolatie 
is waterbestendig, chemisch inert en bestand tegen de 
meeste chemicaliën.

Bauder W - Spouw-
muurisolatie 
Isolatie voor spouwmuurconstructies. 
Aan beide zijden voorzien van een zuiver 
aluminium cachering. Dampdicht en aan 
de voorzijde voorzien van een rasteropdruk. 
Randafwerking bestaat uit een tand- en 
groefverbinding.
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Bevestiging

Isolfix NTP A2 
Spouwankerplug met anker voor isolatiebe-
vestiging en spouwverankering, met een aan-
gepaste muurhaak voor verlijmd metselwerk.

Isolfix NT-L 
Spouwankerplug met RVS slaganker voor 
isolatiebevestiging en spouwverankering bij 
smalle gevelstenen.

Alu Tape 
Professionele aluminium kleefband voor het 
luchtdicht afwerken van naden van isolatie-
panelen.

Facafix 
Borgh Facafix gevelschroeven zijn ontwikkeld
om een stabiele draagconstructie voor gevel-
bekleding te construeren over een doorlopen-
de isolatielaag. Door haar flexibiliteit een 
ideaal systeem voor zowel na-isolatie en ge-
velrenovatie als voor nieuwbouw. Bestaande 
uit nylon polyamideplug 
en afstandsschroef.

Spouwankerplug
Isolfix NT 
Spouwankerplug met slaganker voor isolatie-
bevestiging en spouwverankering. Getest en 
geschikt voor meerdere ondergronden.

Fast Forward 
Verspuitbare lijm voor het bevestigen van 
zachte isolatiematerialen, plastic- en bouw- 
folie en polystyreen. Verkrijgbaar in een 
cannister en combibox (inhoud: een cannis-
ter (22.1L), ErgoGrip Pistool (incl. spuittip 
15-25cm), materiaalslang (4m), spuittip XL 
(20-80cm), Dissol spray 500mL en Cleaning 
Adaptor).
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Strongpanel-plaat 
De Strongpanel-plaat is een hoogwaardige HPL-bouwplaat met een uitstekende 
prijs-kwaliteitverhouding die gemakkelijk te verwerken is en bovendien ook duurzaam is.

Toepassingen:
De meest voorkomende toepassingen zijn gevelbekleding, boeiboorden, dak- en gootranden, 
evenals dakkapellen. Daarnaast kan de plaat ook gebruikt worden in omgevingen waar water-
bestendigheid en hygiëne belangrijk zijn, zoals toiletten, keukens en labo’s.  
Tenslotte zij er ook verschillend decoratieve toepassingen binnenshuis waarvoor de platen 
kunnen dienen, denk maar aan meubels of wandpanelen.

Deltafassade 
Dampopen en UV-bestendige, 
waterdichte gevelfolie voor 
plaatsing achter gevelbekleding. 
Bestaat uit een witte polyester 
spinvezel met inductie van een 
speciale, zwarte polyacrylaat-
laag. Bevat een dubbel geïnte-
greerde kleefstrook voor snel  
en eenvoudig verkleven  
van overlappende stroken.

Hout 
CLS hout voor bevestiging van gevelmaterialen

Superfaçade 
Waterdichte dampdoorlatende 
gevelfolie voor plaatsing 
achter gevelbekleding. 
Voorzien van waterafstotende 
hydrofobische lijm en 
niet-geweven polyester en 
polymeer bedekking. Bevat 
een dubbel geïntegreerde 
kleefstrook voor snel en  
eenvoudig verkleven van 
overlappende stroken. 

05  I  GEVELBEKLEDING

PLATEN:
3,05 x 1,3 m met een dikte van 6 mm of 
8 mm

STROKEN:
-	 3, 05 x 20 cm met een dikte van 6 mm
-	 3, 05 x 30 cm met een dikte van 6 mm
-	 3, 05 x 40 cm met een dikte van 6 mm

Beschikbare kleuren:

De voordelen:
-	 14 RAL kleuren, hout-look, beton-look
-	 Aan beide zijden afgewerkt, wat leidt tot  

veel minder afval bij schuine stukken
-	 Uv-, water – en krasbestendig
-	 Onderhoudsarm
-	 Goede verwerkbaarheid: zagen, boren en 
	 frezen
-	 Eenvoudige montage: gelijmd of geschroefd
-	 Verticaal en horizontaal toe te passen
-	 Niet schadelijk voor het milieu
-	 10 jaar garantie op kleur en delaminatie
-	 Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
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Plooiwerk, zink en bobijnen
Wie in een handomdraai zinken of koperen dakgoten of gevelbekle-
ding op maat, waaronder ook staande naad, nodig heeft, is in onze 
zinkcentra zeker aan het juiste adres. Met geavanceerde machines 
plooien en snijden onze ervaren specialisten alle bestellingen snel 
en doeltreffend volgens de wensen van iedere klant.

Bel, mail of fax uw bestelling door en amper enkele uren later kunt 
u ze al ophalen en meteen plaatsen op de werf. 

Wacht u liever ter plekke terwijl uw onderdelen op maat worden 
gemaakt? Maak dan best eerst een afspraak met het zinkcenter om 
onnodige wachttijden te vermijden.

RUIME VOORRADEN
Naast het snelle maatwerk kan u uiteraard ook in onze vestigingen 
terecht voor een ruim aanbod standaardproducten van topkwaliteit. 
Denk maar aan vierkante en ronde goten, zinkbuizen, allerhande 
haken en tal van zinken hulpstukken zoals bochten, kniestukken, 
moffen, tapbuizen en andere toebehoren. Dankzij onze uitgebreide 
voorraden vinden dakdekkers en gevelbekleders vast wat ze zoeken.

ONE-STOP 
BOUWSHOP

NON-STOP 
BOUWADVIES

ONE-STOP 
BOUWSHOP

NON-STOP 
BOUWADVIES

WIJ PLOOIEN ZINK
OP MAAT.

Datum: Bedrijf:                            Klantnummer:

Naam: Adres: 

BTW nr.: Telnr.:                                            E-mail:

Afhaling:      Aartselaar         Geel         Hamme         Hasselt         Herstal         Hoogstraten         Oostakker         Tielt         Zedelgem

Levering op adres:

www.deschacht.eu

cm

cm

cm

MET KRAAL
    JA

    NEEN

cm

BESTELBON - BAKGOOT MODEL  1

MATERIAAL:

 KOPER 0,7 mm

 ZINK 0,8 mm

 ZINK patina lichtgrijs (NOVA) 0,8 mm

 ZINK patina donkergrijs (NOIR) 0,8 mm

NOTA:

Lengte (cm) Aantal

Voor zinken of koperen bakgoten op maat, vindt u op 
www.deschacht.eu de juiste bestelformulieren.
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Equitone gevelbekleding
EQUITONE is een gevelbekledingsmateriaal. Elk EQUITONE paneel is 
uniek en bezit het primitieve karakter van het natuurlijke composiet-
materiaal dat uitsluitend uit cement, cellulose en mineralen bestaat

-	 De panelen hebben een maximale grootte van 1.25 x 3 m en 
kunnen in een werkplaats of op de werf in elk formaat worden 
verzaagd

-	 Door te spelen met verschillende vormen en formaten ontstaan er 
unieke creaties

-	 Het materiaal kan doorboord en zelfs bedrukt worden
-	 Omdat EQUITONE in de massa wordt gekleurd, krijgt je gevel altijd 

een uniek en homogeen karakter, ongeacht het ontwerp van je 
project

Docu Equitone via www.deschacht.eu/Biblio-deschacht

by deceuninck
www.deceuninck.be
www.deceuninck.nl

Duurzame tuinomheiningen,  
natuur en technologie hand in hand

Tuinomheiningen Tuintoepassingen

Gevelbekleding Deceuninck
Esthetisch, duurzaam, ecologisch De ideale gevel geeft een woning 
een blijvende meerwaarde en dit niet enkel op esthetisch, maar ook 
op energetisch vlak. En natuurlijk moet de gevel ook duurzaam en 
onderhoudsvriendelijk zijn. Met de gevelbekledingsoplossingen van 
Deceuninck, of ze nu pvc zijn of Twinson® (een pvc-houtcomposiet), 
kan u buitenmuren gewoon afwerken, maar beter is om ze meteen 
ook van een extra isolerende schil te voorzien.
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06  I  PLAT DAK

Toplagen 
SUPERGUM+
Supergum+ is een bitumineus membraan op basis van APP plasto-
meren voor toepassing als toplaag in meerlaagse systemen. De bo-
venzijde is afgewerkt met zwart granulaat, de onderzijde is voorzien 
van een wegbrandbare polyethyleen folie. ATG gekeurd.

SUPERGUM+ WHITE
Bitumineus membraan op basis van gemodificeerd APP plasto-
meerbitumen met een combi polyester inlage van 180 gr/m². De 
bovenzijde van het membraan is afgewerkt met reflecterende witte 
leislag, de onderzijde is voorzien van een wegbrandbare polyethy-
leenfolie. ATG gekeurd.

Het Supergamma van Deschacht
Oerdegelijk en betrouwbaar, dat is waar het Supergamma van  
Deschacht voor staat. Dit bitumen assortiment voor platte daken is 
de juiste keuze voor een SUPER toplaag, onderlaag of dampscherm. 
De SUPER dakbedekking garandeert optimale en duurzame  
bescherming op hoogte in alle weersomstandigheden.

SUPERGUM
Supergum is een bitumineus membraan op basis van gemodificeerd 
APP plastomeren voor toepassing als onderlaag of als toplaag in 
meerlaagse systemen. De  bovenzijde van het membraan is afge-
werkt met zand, de onderzijde is voorzien van een wegbrandbare 
polyethyleen folie.

SUPERFLEX
Superflex is een bitumineus membraan op basis van gemodificeerd 
SBS elastomeerbitumen voor toepassing als toplaag in meerlaagse 
systemen. De bovenzijde is afgewerkt met zwarte leislag, de onder-
zijde is voorzien van een wegbrandbare polyethyleen film.  
ATG gekeurd.

SUPERFLEX+ RENO
SBS gemodificeerd, dampdrukverdelend membraan, met een 
polyester composiet inlage van 180g/m². Toepassing op bestaande 
roofingdaken als éénlaagse dakdichting met een partiële verkleving. 
De vrije boord is voorzien van een wegbrandfolie en de bovenzijde is 
afgewerkt met natuur zwarte leislag. De onderzijde is voorzien van 
elastomeer- en antikleefstroken, afgeschermd met een wegbrand-
folie.

SUPERFLEX+
SBS gemodificeerd membraan voorzien van een polyester compo-
siet inlage van 180g/m². Toepassing als toplaag in zowel één- als 
meerlaagse dakafdichting. De bovenzijde is voorzien van een natuur 
leislag en de overlap is afgewerkt met een wegbrandfolie. De onder-
zijde is volledig afgewerkt met een wegbrandfolie.
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Onderlagen
SUPERPRIME
SuperPrime is een bitumineus dakmembraan op 
basis van APP gemodificeerde bitumen. De bo-
venzijde van het membraan is afgewerkt met talk, 
de onderzijde is voorzien van een wegbrandbare 
polyethyleen film. 

SUPERAIR SA
SuperAir SA is een bitumineus, zelfklevend en 
dampdrukverdelend membraan op basis van SBS 
elastomeerbitumen voor toepassing als onderlaag 
in meerlaagse systemen. De bovenzijde is afge-
werkt met folie. De onderzijde is voorzien van een 
zelfklevende dampdrukverdeler in streepsgewijs 
patroon met beschermfolie. ATG gekeurd.

Oerdegelijke
dakbedekking

www.deschacht.eu

Dampschermen
SUPERUNO P3
SuperUno P3 wordt toegepast als dampscherm bij een meerlaags gevlamlaste  
bitumineuze dakdichting. Geschikt voor volledige gevlamlaste of  losliggend geballaste 
bevestiging. Superuno is een dakmembraan geproduceerd op basis van APP gemodi-
ficeerd bitumen met glasvlieswapening. De bovenzijde is afgewerkt met een zand/talk 
mengeling. De onderzijde is voorzien van een wegbrandbare polyethyleen film.

SUPERUNO SA
Superuno SA is een bitumineus, zelfklevend membraan op basis van SBS elastmeer-
bitumen voor toepassing als onderlaag of dampscherm in meerlaagse systemen.  
De bovenzijde is afgewerkt met talk. De onderzijde is voorzien van zelfklevend SBS 
bitumen met beschermfolie.
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Starix
Een EPDM met ster-kwaliteit, dat is wat u van de STARIX EPDM van Deschacht mag  
verwachten. Met zijn levensduur van 50 jaar, is de STARIX EPDM de geschikte, duurzame 
oplossing voor zowel nieuwbouw als renovatie. De rollen tot 6,01 m breed en tot 30,5 m lang 
garanderen een snelle installatie en de soepelheid van het materiaal resulteert in een perfect 
esthetisch glad en kreukvrij membraan. De STARIX EPDM kan bovendien perfect gebruikt 
worden voor de recuperatie van regenwater.

De Starix EPDM
heeft volgende voordelen:
-	 Een lange levensduur van 50 jaar
-	 Geschikt voor de recuperatie van regenwater
-	Geschikt voor zowel platte als licht hellende 

daken
-	Kan zowel voor nieuwbouw als renovatie 

gebruikt worden
-	Snelle installatie dankzij de soepelheid van 

het materiaal en de grootte van de rollen
-	Perfect glad en kreukvrij membraan
-	Weinig of geen onderhoud nodig
-	Ook beschikbaar: STARIX EPDM Fleeceback 

met polyestervlies cachering
-	Beschikbaar in verschillende afmetingen
-	Een uitgebreid assortiment aan toebehoren

STARIX EPDM US FLEECEBACK
De STARIX EPDM US Fleeceback zorgt met zijn 
externe wapening in polyester voor de hoogste 
bescherming van het dak. Deze rol is 2,2 mm 
dik en verkrijgbaar met een breedte van 1,52 m 
of 3,05 m en lengte van 15,25 m.

Ontdek het complete gamma 
STARIX accessoires.

STARIX EPDM US NR
De STARIX EPDM US NR rollen zijn 30,5 m 
lang en verkrijgbaar met een dikte van  
1,2 of 1,5 mm en een breedte van 3,05, 
4,58 en 6,10 m.

EPDM is de afkorting van “Ethyleen- 
Propyleen-Dieen-Monomeer” De unieke 
samenstelling van EPDM zorgt voor een 
hoge en blijvende elasticiteit tot 400 %, 
een temperatuurbereik van -35°C tot 
120°C en UV- en ozonbestendigheid.
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Resitrix
Resitrix® is de top in EPDM-dakafdichting en staat voor topkwaliteit 
en veelzijdigheid. De membranen bestaan uit een EPDM-toplaag, 
een glasvezelnet als interne wapening en een SBS-onderlaag. Ze 
beschikken over een lange levensduur van minstens 50 jaar en een 
interne wapening die hen zeer duurzaam maakt. Bovendien hoeft 
er geen vlam gebruikt worden op het dak en zijn de membranen 
bestand tegen extreme weersomstandigheden.
Deschacht is Resitrix® Authorized Dealer. Als Authorized Dealer bie-
den wij 25 jaar productgarantie, het VM Building solutions Warranty 
kwaliteitslabel en ATG gelabelde en gecertificeerde rollen.

De voordelen en troeven van Resitrix®:
-	 Een lange levensduur van 50 jaar
-	 Geschikt voor zowel platte als licht hellende daken
-	 Kan zowel voor nieuwbouw als renovatie gebruikt worden
-	 Snelle installatie dankzij de soepelheid van het materiaal en  

de grootte van de rollen
-	 Perfect glad en kreukvrij membraan
-	 Weinig of geen onderhoud nodig
-	 Beschikbaar in verschillende afmetingen
-	 Een uitgebreid assortiment aan toebehoren

RESITRIX® SK W FULL BOND 
Zelfklevend en wortelwerend membraan dat ideaal is voor groenda-
ken, opstanden en goten.  Bij renovatie kan het gebruikt worden op 
een oude bitumineuze ondergrond. 

RESITRIX® SK PARTIAL BOND 
Partieel zelfklevend membraan dat dankzij de dampdruk-verdelende 
werking uiterst geschikt is voor renovatie op een bestaande bitumi-
neuze afdichting en op PIR- of PUR-isolatie. 

RESITRIX® MB 
Membraan voor mechanische bevestiging of om losliggend te plaat-
sen met ballast op zoals grind of tegels op tegeldragers.

Tridex 
Genieten van waterdichte perfectie

Tridex EPDM-rubber wordt gebruikt voor dakafdichting van daken. 
Tridex is geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie en biedt een 
duurzame oplossing voor waterdichte zekerheid.
Ook voor de waterdichting van goten kunt u perfect een beroep 
doen op Tridex EPDM.
Tridex beschikt immers over een levensduur van vijftig jaar en meer. 
Het is een elastisch membraan, geproduceerd op basis van kwali-
teitsgrondstoffen, dat dankzij zijn lichte eigengewicht eenvoudig te 
plaatsen is.
Daarnaast biedt Tridex nog heel wat andere voordelen: het wordt 
vuurvrij geplaatst (geen vlam op je dak!), milieuvriendelijk, bestand 
tegen zure regen, UV- en ozonbestendig, recycleerbaar en heeft een 
hoge hagelbestendigheid. Bovendien kan het Tridex-membraan bij 
renovatie boven op uw oude bitumen dak worden geplaatst.

Standaardrollen	 - Diktes: 1 mm
	 - Lengtes: 20 en 100 m
	 - Breedtes: 10 tot 140 cm
	 Ook op maat te bestellen.

2247
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Plat dak isolatie
Utherm Roof BM Utherm Roof L

Rockwool Rhinoxx
Rhinoxx is dé plat-
dak isolatieplaat van 
ROCKWOOL, waarop 
zowel gebrand als koud 
verkleefd kan worden en 
die optimaal beloopbaar 
is dankzij de Dual Density 
technologie met glasvliesca-
chering. Rhinoxx is gemakkelijk te 
verwerken en veilig, want de isolatieplaat heeft EUROCLASS A2-s1, 
d0. Bovendien is deze isolatie perfect dimensiestabiel met een hoge 
windweerstand en duurzaam van nature.

Rockwool Tauroxx
Tauroxx is een uiterst 
brandveilige, drukvaste 
dakisolatieplaat met goe-
de beloopbaarheidspres-
taties. Tauroxx is geschikt 
voor regelmatig beloopba-
re daken van industriële 
gebouwen en is eveneens 
geschikt voor het plaatsen van 
zonnepanelen en andere installaties.

Rockwool 
Rhinoxx

Rockwool 
Tauroxx

Utherm Roof BM is aan één zijde bekleed 
met een gasopen gebitumineerd glasvlies en 

aan de andere zijde met een gasopen gemineraliseerd 
glasvlies. Deze plaat is geschikt voor warme verkleving,  

verkleving met kunststoflijm of mechanisch bevestigde dakopbouw.

Utherm Roof L is aan beide zijden bekleed 
met een meerlaags, gasdicht laminaat. 

Deze plaat is geschikt voor enkelvoudig, verlijmde 
dakbaansystemen dankzij de vlakke plaatafwerking. 

Bauder FATA
Dakisolatie voor platte  
en licht hellende daken.  
Aan beide zijden voorzien  
van een speciale cachering  
van dampdicht zuiver 
aluminium met rasteropdruk.
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07  I  DAGLICHT

Hybride koepels
De hybride koepels zijn een combinatie van de glas en kunststof 
lichtkoepel en brengen zo de voordelen van beide werelden samen: 
aan de binnenzijde bekomt u het esthetisch uitzicht van glas en te 
onderhouden zoals een glasvenster en aan de buitenzijde geniet je 
van het zelfreinigend effect van de Skylux kunststof koepel.

Skylux
SKYLUX HEEFT VOOR ELK PLAT DAK  
DE PERFECTE OPLOSSING 
Glaskoepels - iWindow en iWindow Flex 
Het iWindow is een vlakke glaskoepel met een strak, eigentijds 
design. Daarnaast zijn ze doorvalveilig , perfect water-en luchtdicht 
en epb conform Met de opengaande iWindow Flex kies je voor 
een koepel die kan gemonteerd worden op elke opstand. Ideaal 
voor een renovatieproject. Deze koepel is zelfs beschikbaar in het 
formaat 1m tot 2 meter.

Polycarbonaat of acrylaat koepels
De Skylux kunststoflichtkoepels bestaan in verschillende materialen 
en uitvoeringen. Dit zorgt ervoor dat we meer dan 9000 varianten, 
180 verschillende afmetingen en meer dan 7000 koepels kunnen 
aanbieden.
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Velux

•	 Gemakkelijke installatie bij dekhellingen 	
	 tussen 0° en 15°.
•	 De CurveTech technologie zogt voor opti-

male afstroming van regenwater.
•	 Duurzaamheid van het glas zorgt ervoor 

dat het venster langer meegaat.
•	 Beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Het VELUX productprogramma omvat het ruimste gamma dakvensters, platdakvensters, licht-
tunnels, binnengordijnen en buitenbeschermingen voor dakvensters; en nog veel meer om te 
voldoen aan uw behoeften voor een beter leven door middel van natuurlijk daglicht.
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08  I  HELLEND DAK

Utherm Sarking K
Utherm Sarking K is een PIR isolatieplaat 
voor het hellend dak. Deze plaat is aan beide 
zijden bekleed met een meerlaags gasdicht 
laminaat, voorzien van een rasterprint en 
bruine kleur om verblindingseffect bij plaat-
sing te voorkomen.

Utherm Sarking L Plus
Utherm Sarking L Plus is een PIR isolatie-
plaat voor het hellend dak. Deze plaat is aan 
beide zijden bekleed met een meerlaags 
gasdicht laminaat en aan de buitenzijde 
voorzien met een op de plaat verkleefde 
waterkerende dampopen onderdakfolie. 
De handige overlapstroken zorgen voor een 
eenvoudige plaatsing.

Usystem dakelementen
Usystem is een slimme alles-in-éénoplossing. De dakplaten met isolatie zijn er speciaal voor 
hellende daken met gordingen. Ook andere onderconstructies zijn mogelijk na onderzoek. De 
zelfdragende dakelementen combineren isolatie, kepers, onderdak én binnenafwerking in één 
sterk bouwconcept. Innovatief en altijd 100% op maat!

Connectflex
Geprofileerd EPDM versterkt met alu gaas, 
2,5mm. Zelfklevende loodvervanger.

Strongflex
Zelfklevende loodvervanger verwerkbaar 
tegen gevel, op dakpannen, als loketten 
(inmetselen) over traditioneel lood.
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09  I  DAMPSCHERMEN

Dak- en wandbekledingSupergamma - Dampschermen
JORIS IDE is een begrip als fabrikant van stalen dak- en wand- 
bekleding voor nieuwbouw en renovatie voor de agrarische sector, 
de doe-het-zelf branche, dakwerken en private woningbouw.  
Het hoogwaardig constructiestaal, wordt verzinkt en gecoat om  
een lange levensduur te garanderen.  Joris Ide biedt het meest 
uitgebreide gamma sandwichpanelen aan van de markt om te 
beantwoorden aan alle noden en soorten gebouwen, zowel voor 
wand- als dakbekleding.

Metaalplaat zonder isolatie
De metalen dakplaten van Joris Ide worden gebruikt als enkelvou-
dige dakbekleding. Het is een enkelvoudige trapezium gevormde 
profielplaat voor daken en is de geschikte oplossing voor agrarische, 
industriële en tertiaire gebouwen, zoals loodsen en magazijnen
 

Metaalplaat met isolatie
Deze geïsoleerde dakplaten bestaan uit een trapeziumvormige 
buitenplaat, een polyisocyanuraat (PIR) schuimkern zonder schade-
lijke CFC-HCFC verbindingen en een stucco aluminiumfolie aan de 
binnenzijde. Dankzij de unieke samenstelling is dit een economisch 
aantrekkelijk alternatief voor zowel renovatie- als nieuwbouwprojec-
ten in de agrarische sector.

SUPERVAP
Hoogwaardig dampscherm uit 
3-laags polyethyleen. 
 

SUPERVAP VARIO
Hoogwaardige vochtregulerende dampremmer. Bestaat uit één 
laag polyestervlies en een functionele folie die het vocht zowel naar 
binnen als naar buiten controleert.
 

SUPERVAP SARKING
Hoogwaardig dampscherm om onder Waterdichte bescherming 
bij en regenbui in de opbouw van uw dak. De hoge treksterkte en 
scheurweerstand zorgen voor 
een veilige en betrouwbare 
verwerking. Uv-bestendigheid 
van 2 maanden. 
Voorzien van 2 kleefstroken 
oor een snelle en luchtdichte 
montage. Details afwerken  
met de SUPERVAP toebehoren.

Ursa Seco Modulovap
Unieke vochtregulerende folie die zich kan aanpassen aan alle 
omstandigheden, in de winter wordt het vocht van de binnenruimte 
door ModuloVap URSA SECO tegengehouden en in de zomer kan het 
vocht van de constructie naar de binnenkant worden afgeleid.
 

Ursa Seco Dampscherm
Unieke vochtregulerende folie die zich kan aanpassen aan alle 
omstandigheden, in de winter wordt het vocht van de binnenruimte 
door ModuloVap URSA SECO tegengehouden en in de zomer kan het 
vocht van de constructie naar de binnenkant worden afgeleid.
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Dak- en wandbekleding

Topklasse bouwhout voor  
de dakwerker
Deschacht hecht uiterst belang aan de kwali-
teit van hout: “Hoe noordelijker de streek en 
hoe kouder het klimaat, hoe beter het hout. 
Deschacht levert dus vooral naaldhout uit 
het noordelijk halfrond.

Streng op kwaliteit
De markt voor constructiehout is internatio-
naal genormeerd. Al het hout dat wij leveren 
heeft minimaal Structuurklasse C18.  
Deschacht is streng bij aankoop en selectie 
en garandeert op deze manier de kwaliteit.

 
Deschacht is verdeler van het professionele assortiment van SOUDAL: 
mastieken, lijmen en PU-schuimen voor de vakman. 
De Soudal producten zijn inzetbaar in tal van toepassingen in de bouw 
zoals lijmen, vullen, isoleren, voegen, afdichten, verankeren.

DL Chemicals biedt een volledig 
gamma siliconen, MS-polymeren  
en hybride kitten, acrylaatkitten, 
PU-kitten, PU-schuimen, lijmen  
voor de professionele gebruiker  
aan. Het brede assortiment 
hoogwaardige producten 
wordt door Deschacht 
verdeeld.

Bouwhout 
Het houtassortiment werd gevoelig uitge-
breid. Zowel voor de bouw van schuine als 
voor platte daken levert Deschacht o.a. 
OSB-platen, panlatten, gordingen, tengellat-
ten, spanten, kepers en ander constructie-
hout.

Siliconen, lijmen, PU schuimen
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Deschacht Aartselaar 
Langlaarsteenweg 168 
2630 Aartselaar
T  03 870 69 69
aartselaar@deschacht.eu 

Deschacht Farciennes
Rue Philippe Maystadt 16
6240 Farciennes
T  071 15 12 10
farciennes@deschacht.eu

Deschacht Geel 
Bell Telephonelaan 3A 
2440 Geel
T  014 56 38 30 
geel@deschacht.eu

Deschacht Hamme 
Horizonsquare 2
9220 Hamme
T  052 25 87 20 
hamme@deschacht.eu

Deschacht Hasselt
Genkersteenweg 311a
3500 Hasselt
T  011 14 07 40
hasselt@deschacht.eu

Deschacht Herent 
Tildonksesteenweg 100
3020 Herent
T  016 14 09 95
herent@deschacht.eu

Deschacht Herstal 
Deuxième Avenue 24 
4040 Herstal
T  04 256 56 10 
herstal@deschacht.eu

Deschacht Hoogstraten
Sint Lenaartseweg 36 
2320 Hoogstraten
T  03 340 20 60 
hoogstraten@deschacht.eu 

Deschacht Gent-Oostakker 
Antwerpsesteenweg 1068 
9041 Gent-Oostakker
T  09 355 74 54
oostakker@deschacht.eu

Deschacht Tielt 
Szamotulystraat 3 
8700 Tielt
T  051 68 93 77 
tielt@deschacht.eu

Deschacht Zedelgem 
Torhoutsesteenweg 306 
8210 Zedelgem
T  050 27 61 11 
zedelgem@deschacht.eu

shop.deschacht.eu
- 24/7
- 1% korting
- Afhaling of levering
- Ruime voorraad

ONE-STOP 
BOUWSHOP

NON-STOP 
BOUWADVIES

ONE-STOP 
BOUWSHOP

NON-STOP 
BOUWADVIES

www.deschacht.eu


