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DRAINIX®
Waterdoorlatende verharding

DRAINIX®

- Gepatenteerd product
- Uniek in de markt



Meer
info
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ONE-STOP 
BOUWSHOP

NON-STOP 
BOUWADVIES

Voor de aanleg van nieuwe of heraanleg van bestaande verhardingen (met een opp. 
groter dan 40 m²) zijn strikte regels opgelegd. Om aan deze eisen te voldoen is het 
aanleggen van een waterdoorlatende verharding met infiltratie in de ondergrond een 
goede en efficiënte oplossing. Belangrijk voor een waterdoorlatende verharding is dat het 
water doorheen de volledige structuur kan infiltreren en dat dus niet enkel de verharding 
zelf doorlatend dient te zijn, maar ook de fundering en onderfundering.  Tevens is het 
gewenst dat de verharding goed berijdbaar is.

•	Slijtvast en sterk: 1 groot  
naadloos infiltrerend betonvlak 
creëren mét wapening

•	Mogelijkheid om te gieten in 
helling

•	Kan gebruikt worden als  
bermversteviging

•	Gebruiksvriendelijke plaatsing 
door zijn lichtgewicht

•	Bestand tegen zwaar verkeer

•	Besparing van 38 % beton

DRAINIX® is een ter plaatse gegoten gewapende betonnen grastegel en is de perfecte mix  
van een klassieke kunststof (lichtgewicht) en betonnen (sterkte) grastegel.

Ontdek de voordelen 
van DRAINIX®:

DRAINIX®

Dé duurzame waterdoorlatende verharding

Afwerking beton naar keuze: polieren, uitwassen, borstelen.


