
Épaisseur minimale, valeur d'isolation maximale

               

               

UN SEUL PANNEAU POUR
TOUTES LES FINITIONS!

L'ISOLATION ET FINITION DES FAÇADES
DANS UN SYSTÈME UNIQUE

IS THERM  MURO
®

Epaisseur(mm)

Rd (m² K/W)

80

3,63

60

2,70

100

4,54

120

5,54

140

6,36

160

7,27

Isotherm MURO est une isolation de façade 
innovante pour les nouvelles constructions et la 
rénovation des façades. Les panneaux d'isolation 
permettent d'isoler les façades de manière rapide, 
e�cace, continue et durable.
 
La façade peut être �nie en bois, composite, le zinc, 
le cuivre, l'aluminium, le �brociment, applications 
céramiques, etc.



hauteur (H) :  550mm
longeur (L):  3940mm
épaisseur (T):  60mm  80mm 100mm
   120mm 140mm 160mm 

 

 
 

VALEUR UNITE   Caractéristiques techniques

FICHE TECHNIQUE

Densité  Kg/m 3 39  
Conductivité thermique D  W/mk 0,022  

  
  dikte 60 mm W/m 2k 0,37
Conductivité thermique  U  dikte 80 mm " 0,27
  dikte 100 mm " 0,22
  dikte 120 mm " 0,18

 m2k/W 2,72
Résistance thermique  R D " 3,63

" 4,54
 " 5,45

Résistance à la chaleur  °C -50/+100
   Stabilité dimensionnelle DS (TH) klasse 8

Résistance à la compression moyennant 10 % de déformation CS(10)  kpa 110
Perméabilité à la vapeur d'eau MU  // //
Absorption d'eau à long terme WL(T)  % 0,7

 Émission de substances toxiques  conform
Résistance au feu   F
Isolation accoustique  dB 22

 dikte 140 mm " 0,16
 dikte 160 mm 

 dikte 60 mm 
 dikte 80 mm 
 dikte 100 mm 
 dikte 120 mm 
 dikte 140 mm 
 dikte 160 mm 

" 0,14

" 6,36
" 7,27

D

Norme: UNI EN 1316500-2009 


